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RESUMEN

La presente investigacion se centrd en la "Evaluacion de la eficiencia hidrica de
los canales de riego en el Valle de El Algarrobal, distrito y provincia de llo, Moquegua",
con el propdsito fundamental de diagnosticar el estado actual de la infraestructura
hidraulica y cuantificar las pérdidas de agua durante su conduccion. El estudio surge ante
la necesidad de optimizar el uso del recurso hidrico en una zona caracterizada por su
aridez y la importancia de la actividad agricola local.

La metodologia aplicada fue de tipo descriptiva y no experimental, con un enfoque
cuantitativo basado en el levantamiento de datos técnicos directamente en el terreno. Para
ello, se empled instrumentacion de alta precision, incluyendo un GPS diferencial para la
delimitacion y georreferenciacion de los canales, un flexoémetro de 30 metros para la
determinacion de las dimensiones geométricas de las secciones transversales, y un
calibrador Vernier (pie de rey) para la medicion exacta de fisuras y grietas en el
revestimiento de concreto. Asimismo, se realizo el aforo de caudales mediante un
molinete hidraulico digital, permitiendo registrar velocidades de flujo puntuales (como
los 0.35 m/s observados en campo) para el célculo de la eficiencia de conduccion.

Los resultados revelaron deficiencias estructurales y pérdidas significativas por
infiltracion debido al deterioro del revestimiento y la falta de mantenimiento preventivo.
Se concluye que la implementacién de una propuesta técnica de rehabilitacion y un plan
de mantenimiento sistematico son indispensables para incrementar la eficiencia hidrica
del sistema. Esto no solo mejorara la disponibilidad de agua para los agricultores del valle,

sino que garantizara la sostenibilidad operativa de la infraestructura a largo plazo.

Palabras clave: Eficiencia hidrica, canales de riego, infraestructura hidraulica,

hidrometria, EI Algarrobal, mantenimiento preventivo, molinete digital.



ABSTRACT

This research work, titled "Evaluation of the hydric efficiency of irrigation canals
in the El Algarrobal Valley, district and province of 1lo, Moquegua,” aimed to diagnose
the current state of the hydraulic infrastructure and quantify water losses during
conveyance. The study addresses the urgent need to optimize water resource management
in a region defined by its arid climate and the vital importance of local agricultural
production.

The methodology was descriptive and non-experimental, following a quantitative
approach based on direct field data collection. High-precision instruments were utilized,
including differential GPS for canal mapping and georeferencing, a 30-meter tape
measure for determining the geometric dimensions of cross-sections, and a Vernier
caliper for the precise measurement of cracks and fissures in the concrete lining.
Furthermore, flow measurements were conducted using a digital hydraulic flow meter,
which allowed for the recording of specific flow velocities (such as 0.35 m/s recorded
during the survey) to calculate conveyance efficiency.

The results revealed structural deficiencies and significant infiltration losses
caused by the deterioration of the lining and the lack of preventive maintenance. It is
concluded that the implementation of a technical rehabilitation proposal and a systematic
maintenance plan are essential to increase the system's hydric efficiency. This will not
only improve water availability for the valley's farmers but also ensure the long-term

operational sustainability of the hydraulic infrastructure.
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